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ООО «ПОСЕЙДОН»
ИНН 6163143091 КПП 616301001 ОГРН 1156196063275 
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 215, оф. 206 тел. 8(863) 279-86-23, 8-928-756-06-83 

р/с 40702810800000019926 в ОАО КБ «Центр-Инвест»

к/с 30101810100000000762 ИНН 6163110233 КПП 616301001 БИК 046015762
НАШИ ЦЕНЫ

· Гидроизоляция сборных, монолитных фундаментов, железобетонных резервуаров и бассейнов, подвальных помещений.

· Гидроизоляция деформационных швов.

· Антикоррозийная защита железобетонных и металлических конструкций

· Очистка кирпичных и каменных фасадов от высолов, плесени, грибка. Придание поверхности  водоотталкивающих свойств – Гидрофобизация.
	Виды работ
	Объем работ (кв. м., пог. м.)
	Стоимость с материалом, руб/ед. объема безнал./нал.
	Стоимость без мат-ла, руб/ед. объема безнал./нал.

	1. Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего  действия  «Пенетрон»
	Свыше 5000 кв.м.
	760/550
	-

	
	От 1000 до 5000 кв.м.
	840/600
	-

	
	От 500 до 1000 кв.м.
	920/620
	-

	
	до 500 кв.м.
	980/650
	500/350

	2. Гидроизоляция стыков ж/б конструкции, холодных швов системой материалов проникающего действия «Пенетрон» (шириной до 20 мм)
	Свыше 5000 пог.м.
	950/800
	-

	
	От 1000 до 5000 пог.м.
	980/820
	-

	
	От 500 до 1000 пог.м.
	1000/850
	-

	
	до 500 пог.м.
	1100/900
	600/400

	3. Гидроизоляция стыков ж/б конструкций и коммуникаций  (вентилируемых коробов и т.д.) комбинированным методом («Герметик-Пенетрон»)
	Свыше 100 пог.м.
	2100/1500
	2800/2000

	
	До 100 пог.м.
	2500/1600
	3100/1800

	4. Устранение капиллярного подсоса в кирпичных и бетонных стенах методом инъектирования через шурфы в основание стены ( 8 шурфов на 1 пог.м. по основанию стены)
	-
	650/480
	-

	- при толщине стены  400 мм
	м.п.
	540/370
	-

	- при толщине стены  600 мм
	м.п.
	750/520
	-

	5. Гидроизоляция монтажных отверстий от опалубки материалами проникающего действия системы «Пенетрон» 
	Свыше 100 шт.
	110/90
	-

	
	До 100 шт.
	125/105
	-

	6. Подготовительные  и  сопутствующие работы (при объеме работ свыше 100 кв.м.)
	-
	-
	6000/4500

	- демонтаж существующей  стяжки с вывозом мусора
	куб.м
	-
	4500/3400

	- удаление оклеечной гидроизоляции и битумного праймера с поверхности до чистого бетона
	кв.м
	-
	500/380

	- демонтаж штукатурки толщиной до 40 мм
	кв.м
	-
	420/320

	- демонтаж  шпатлевки
	кв.м
	-
	465/360

	- снятие краски 
	кв.м
	-
	360/280

	-устройство нового армированного бетонного пола
	куб.м
	14000
	8200

	7. Подготовка кирпичных стен к гидроизоляции:
	-
	-
	-

	-вырубка кирпичной стены глубиной 30 мм
	кв.м
	-
	750/600

	-оштукатуривание толщиной 30 мм с монтажом армирующей сетки раствором М 150
	кв.м
	900/720
	720/560

	8. Остановка существующих протечек из шва саморасширяющимися материалами Пенеплаг (пог.м.)
	шириной до 30 мм
	3100/2500
	-

	9. Остановка существующих протечек из деформационного шва (методом инъекционной блокировки) (пог.м.)
	диаметром до 30 мм
	1100/900
	-

	II.  Гидроизоляция деформационных швов

	1. При ширине  шва до  20  мм (по полу, стенам)

- По потолку + 360руб./ пог.м.

 
	Свыше 100 пог.м.
	2800
	-

	
	От 50 до 100 пог.м.
	3100
	-

	
	До 50 пог.м.
	3500
	-

	2. При ширине шва от 20 мм до 40 мм  (по полу, стенам) 

- По потолку + 540 руб. /пог.м.

 
	Свыше 100 пог.м.
	3500
	-

	
	От 50 до 100 пог.м.
	3800
	-

	
	До 50 пог.м.
	4000
	-

	3. При ширине шва  от 40  мм до 60 мм  (по полу, стенам) 

- По потолку + 680 руб./пог.м.

 
	Свыше 100 пог.м.
	4500
	-

	
	От 50 до 100 пог.м.
	4750
	-

	
	До 50 пог.м.
	5100
	-

	4. Монтаж защитного кожуха компенсатора  при  ширине шва до 30 мм

 - по потолку + 260 руб. / пог.м.

 
	Свыше 100 пог.м.
	1100
	-

	
	От 50 до 100 пог.м.
	1200
	-

	
	До 50 пог.м.
	1420
	-

	5.  Монтаж защитного кожуха компенсатора  при  ширине шва до 60 мм

 - по потолку + 420 руб. / пог.м.

 
	Свыше 100 пог.м.
	1520
	-

	
	От 50 до 100 пог.м.
	1580
	-

	
	До 50 пог.м.
	1800
	-

	III. Антикоррозийная защита металлических и железобетонных конструкций , подвергающихся  воздействию агрессивных сред эластичным покрытием «Лепта 12» и полиуретановой композиции «Уреплен». (Подготовка поверхностей осуществляется методом пескоструйной очистки).

	1. Слабоагрессивные среды  (вода водоподготови-тельных установок, растворы поваренной соли до 10%, производственные конденсаты с рН 7,0-9,0, и т.п. )
	Толщ. покрытия 1500 мкм
	2900
	-

	2. Среднеагрессивные среды (мазут, нефтепродукты, серная кислота концентрацией до 2%, едкий натр до 4% , раствор поваренной соли до 20% и т.п.)
	Толщ. покрытия 2000 мкм
	3800
	-

	3. Сильноагрессивные среды  (соляная, азотная кислоты концентрацией до 5% и т.п.)
	Толщ. покрытия 3000 мкм
	5400
	-

	IV. Очистка фасадов от высолов, плесени, грибка. Придание поверхности водоотталкивающих свойств – гидрофобизация»

	1.Очистка фасада от высолов материалами  «Типром - ОЦ» , «Типром – ОФ»  (в зависимости  от  степени «засоленности» фасада)
	более 1000 кв.м
	240/170
	200/140

	
	до 1000 кв.м
	280/190
	240/160

	
	До 1000 кв.м
	340/210
	290/180

	2. Гидрофобизация поверхности фасада материалами  «Типром – У», «Типром Д»
	Свыше  1000 кв.м
	120/150
	80/110

	
	До  1000 кв.м
	160/170
	120/130


